
SYSTEM LIGHTHOUSE CPM100 
Drukarka termiczna CPM100 jest efektem wieloletnich prac i do� wiadcze�  firmy 
LIGTHOUSE. Charakteryzuje si�  nowoczesn�  konstrukcj� , niezawodno� ci�  pracy i niskimi 
kosztami eksploatacyjnymi. System LIGHTHOUSE wykorzystuje zaawansowan�  technologi�  
druku termicznego ,dzi� ki czemu mo� na tworzy�  trwa
e, kolorowe etykiety wysokiej jako� ci , 
które s�  precyzyjnie docinane wewn� trz urz� dzenia do odpowiednich rozmiarów i kszta
tów. 
W du� ym stopniu zwi� ksza bezpiecze� stwo pracy poprzez mo� liwo��  wydruku szerokiej 
gamy znaków bezpiecze� stwa w zale� no� ci od zapotrzebowania w danej sytuacji. 

 

 

 

Notebook  

Dwurdzeniowy procesor INTEL 
CORE 2 DUO T5270 , 
przeno� na konstrukcja. 
Panoramiczny ekran o przek� tnej 
15,4"    nowoczesny wygl� d , 
zawiera oryginalny system 
Windows oferuj� cy znajome i 
intuicyjne � rodowisko pracy. 



 

 

	atwa w u � yciu 

Drukarka termiczna CPM 100 
charakteryzuje si�  bardzo prost�  
obs
ug�  , w 
atwy sposób mo� na 
zaprojektowa�  w
asn�  etykiet�   przy 
u� yciu  gotowego oprogramowania 
.Wbudowane zaawansowane narz� dzie 
do ploterowania umo� liwia wycinanie 
dowolnych kszta
tów w ró� nych 
rodzajach folii samoprzylepnej , o 
ró� nej wytrzyma
o� ci. 

 

 

 

Oprogramowanie 

Drukarka obs
ugiwana jest przez rozbudowany pakiet oprogramowania  Windows  
LIGHTHOUSE for MAX  , polskoj� zyczne oprogramowanie pod Windows umo� liwia 
atwe i 
szybkie przygotowanie etykiet wysokiej jako� ci z u� yciem grafik, tekstów, kodów 
kreskowych i kolejnych numerów . 

 
 
 

 
 
         
 
 
 
 



Zastosowanie 
 

·  AGD – Mo� liwo��  wydruku tabliczek 
znamionowych , schematów ideowych , 
etykiety ostrzegawcze drukowane s�  
obecnie na specjalistycznych foliach 
samoprzylepnych. 

·  Elektronika - Oznakowanie elementów 
elektronicznych, p
ytek drukowanych 
szczególnie polecane s�  etykiety foliowe, 
które nie przewodz�  pr� du elektrycznego i 
s�  odporne na wysok�  temperatur� . 

·  Przemys
 metalurgiczny - Stosowanie 
oznacze�  z kodami kreskowymi 
umo� liwia 
atw�  i szybk�  identyfikacj�  
wyrobów podczas produkcji, 
magazynowania i transportu. 

·  Magazynowanie - Etykiety 
samoprzylepne z nadrukowanymi 
nazwami i symbolami kodów 
umieszczane s�  na rega
ach, pó
kach i na 
pod
odze. W halach magazynowych, 
zale� nie od rodzaju przechowywanych 
wyrobów, panuj�  ró� ne warunki: wysoka 
lub bardzo niska temperatura, wilgo� , 
kurz, brud. 

·  .Przemys
 chemiczny - Najbardziej 
w
a� ciwym sposobem oznaczenia 
pojemników, butelek, beczek 
zawieraj� cych substancje chemiczne s�  
trwa
e etykiety samoprzylepne. 

·  Przemys
 motoryzacyjny - W przemy� le 
samochodowym do oznaczania 
elementów, podzespo
ów i akcesoriów . 

·  Produkcja rozdzielnic elektrycznych – 
Stosowanie oznacze�   rozdzielni 
elektrycznych , schematów  ideowych , 
kodów kreskowych, znaków elektrycznych.                                          

 
 

 
 
 
 
 



 
Dane Techniczne 

·  Po
� czone funkcje transferu 
termicznego i ci� cia winylu 

·  Rozdzielczo��  druku :200dpi 
·  Wymiary 300x320x320mm 
·  Pr� dko��  wydruku: 12-25mm na 

sekund�  
·  Waga 9kg 
·  Interfejs: szeregowy USB 
·  D
ugo��  druku/ci� cia: 2m  

 
 
 

Funkcje oprogramowania 
·  2100 szablonów graficznych 
·  Zintegrowany menad� er bazy 

danych obs
uguj� cy pliki programu 
Excel, oraz innych 

·  Narz� dzie numerowania 
sekwencyjnego 

·  35 wbudowanych j� zyków kodu 
kreskowego 

·  Obs
uga wszystkich 
najpopularniejszych plików 
graficznych: JPG ,WMP ,BMP ,itp. 

·  Zaawansowane narz� dzie do 
wyrównywania tekstur 

 

Cena zestawu 
 

·   drukarka, laptop, oprogramowanie - 3282 € 
·   drukarka, oprogramowanie - 2782  € 


